
g, sorgfältiger Werkstoff- 
Rundfunk- Empfängerbau 


SH 5631 









Siemens-Karbowid-Widerstände 

werden wegen ihrer großen Konstanz und Belastbarkeit s - hrer außer¬ 
ordentlich kleinen Induktivität und Kapazität in der Rundfunktechnik vielseitig 
verwendet. 



Ausführung a] ohne bj mit Drahtenden 

Sonderausführung für Kurzwellen typ 3a bis 5a F eis uf '- 1 j • ' % 


Siemens-Kondensatoren 


zeichnen sich durch äußerst geringe dielektrische Ver luste i nd 'rohen tsc ions¬ 

widerstand aus; sie werden in der Rundfunktechnik weitgehend verwendet 
(Kopplung, Glättungskondensatoren usw.).Wirbauer sic ir re Ausfi I rungen : 
1. Elektrolyt-Kondensatoren, für Hoch und Niederspannungen, 

2_Eapier-Becherkondensatoren, einz .J z js mir ■ gesetzt 

3. Klein Kondensatoren in Glasröhrchen, mit Papier und Glimmer als 
Dielektrikum in lormaler nd jcH ir selb tir iuktionsfreierAi Führung. 

Preise auf Anfrage. 


Siemens- Potentiometer 

für die verschiedensten Verwendungzwecke liefern wir nacf Art des Wider¬ 
standsmaterials in zwei Ausführungen: Draht Potentiometer und Karbawid- 
Potentiometer für verschiedene Widerstands! ereiche Belastr nge n, RegellS^en 
(logarithmisch und linear) sowie mit un j ■ hne Schalter. 

D r a h t - P o tentiometer 



K a r b o w I d P o t e n t i o m e i e r 


EZB 

ohne Schalter 

von 500 Q bis 100 k Ü 

vor 500ßbis 1 0 kjß 

D 

3 ( — 

KPS 4 

mit Schalter 

von 500 Q bis 100 ki> 

von 500 L' bis 100 kß 

n 

4,30 

KP 15 

Klernpotentiometer 

von 300i. 5 bis 50 \U \ 

von 300 Ü bis 5 ( 1 k Q 

0,5 

2.80 






































Sirufer-Material 

benutz • a loc requt ipuler in Abstimmkr isen. 

Siruf er- Spulen 

setzen die Verluste in Abstimmkreisen auf ein Minimum herab und erhöhen 
die Trennsch irfe 

Der Sirufer-Kern 

ist - . aus peziai-Eisenpude ir ver >chi( Jene für H • t;'>. ■ |uenz günstig« 
r ' jr ■ ■ :■ pr tf r • irper 

Si rufe r-Sch eiben und -Stifte 

we len be Mehrkreis Empfängerr zum Abgleich fer Induktivitätswerte der 
einz n • : ••• ■ mspulen verwendet 

9 Preise für lagermäßige Former H Kern mit Spulenkörper RM 1,2( 

r , , bgleirh ;cheibe ...... RM 0 75 

Der birutor, 

eine neue A jsf ihr ungsform unser er Kupfer oxydul- Gleichrichter, wird verwen dt:t 
z. B. an Stelle einer Diode, vornehmlich als Demodulator beim Superhet, und 
in Anodenstromspar- und Sdiwjnda 1 1 s g!eichs-Schaltungen usw. 

Vorteile des Sirutors: Kleiner Klirrfaktor, unbegrenzte Lebensdauer, geringer 
R ■!'. rrf, er brat cht keine H • u' ... • ispar . j ig. 


f Y: 

Sirutor 5 h 


M 3ximca! *■. iässige Spannurg 
V 


Ma Kt na! zulässige* Strom 

i ■ ■ i s 

mA 

KM 

0,25 

3 ,7 b 


Siemens-Anodensäulen und Feldgleichrichter 

herv rr igendem Maßt zun Erzeuger der Anodenspannung für Rund 
funkgeräte un< zur f iderregung dynamischer Lautsprecher geeignet. Sie 
bra i 4 en ke f ,• anr un ,, haben e ner h< hen Wirkungsgr ... . nd n jh 
zu unbt grenzt; Lei er sdauer. 

A n : d ” s ä u I e i 


Typ 

G lei ; str< m ■ 

V | mA 

AE 200 25 

2( )0 

25 

AE 120 40 

120 

40 

AE 25( 60 

250 

60 



Fe gleich rieht r 


FH 9/07 



7 00 


4 60 
5,50 
































Unsere 

Klein-Tran s form a to ren 


Übertrager nd D sseln sind aus hc hwertiger t >hs ffer hergesl It G* I ;r Aufbau 
und en je Pr fverf hren s ■ ;rn hohe Güte.'A eferr Netz-7 rmaf ■ r tLeistungen 
v f 5 bis etwa 1000 VA Dieselber T ypen sind G^ : bert er ur - sein erhältlich. 

Pre ■ a f Anfrage. 


Siemens-Präzisions-Luftdrehkondensatoren 


zeichnen sich durcf mechanisch ge nauen und elektrischveriustarmen Aufb Juar s Ein besonderer 
Vorzug sind die Kugeüagerung ier Achse und die keramische Stator-Isolation mittels Calit. 
Wir führen: Eingang-, Zweigaf g und Dreigang-Luftdrehkondensatoren. Preise auf Anfrage 


S * | * 

iem e ns-o c h a tte n z e i g e r 

hat . h b< : der Verwer j ) als - tisch* AbsÜmmungsanzeiget zun Ei ste en sd vvund- 
■ : regeiter Emf i ! in g< r bester bewährt Wir liefern zwei Ausführungen 
Die ine arbeitet nach ferr P ir. if ie sich in seh er Breite ändernden 1 ■ - lie aH®fre 

ist ein Zeigersystem, bei dem der Zeiger entweder unmittelbar vor einer Skala oder ais 
Sd atten auf einer Mattscheibe spielen kann. Preise n ! Anfrage. 

Siemens Anzeige-Glimmlampen 

slölh 1 ' ine neue Art ein* s optisd ;n At Stimmungsanzeigers für Schwund jere jelte Rundfunk¬ 
geräte . : Bei di er izeig mmla , en . Empfänger i - 1 Beof echtu ? ier 

Glimmlichtlänge eingestellt. 

Siemens-Glühkathoden-Gleich richterröhren 

arb* it< . wirtschaftlich, den si* haber jine I :nge Lebensdauer und inf I 1 es geringen 
r ■ 1 ■ : ' 1 c annungsabf . Is ■ in* n hoh* n Wirkungsgr id Sie ii* ner zi m l . n Akkumula¬ 

toren und als Gleichstromq 


T yp 

( t\eU i.ir r un j 

V 

' 7 eich tf 

A 

Ma x ZeWenn hl 

Prei^fc 

( Ij 30 : 

3 

i 

ö 

9,90 

G h 4 )l 

40 

! 5 

12 

12,00. 

. . z 40/3 : ■ 

40 

3 

12 

25,50 


1 ) .i i 1 henj cke! 


■•' r " selbsttätigen Regeln der Ladestromstärke bei Klein adegeräten empfehlen wir unsere 
Eisenwasserstoff-R* . Iwid rst in J > Fyp EVv 1 303 jn J E A 1408 zum Preis* « n RM 3,15. 
hür Gleichrichterröl ren nit gr ier* n S romst rker und iheren f f j nni ige e I in i- - - man 
Sonderangebot. 

Preise I 1 jf ne jr< ß* rer Stückzahlen auf Anfrage. 

Ausfi ■ iche A kunft be diel . elteile geben Ihnen unsereGesd ftsstellen. 

SIEMENS & HALSKE AG * 

Wernerwerk, Be rj i n "Siemen s stad t Siemens 


H. 34 2* KV 



